
ZMD Ⅲ 1000 Y - 72.5 / C - 10193W R

分接开关型号

分接开关相数（Ⅰ、Ⅲ）

分接开关最大额定通过电流（A）

分接开关最高工作电压（kV）

分接选择器基本接线图

1.2型号中分接选择器基本接线图表示方法

根据变压器的调压范围和绕组的连接方式不同，分接选择器有多种不同的规格。分接选择器

的规格由分接选择器分布触头数、操作位置数、中间位置数和转换选择器形式组成。在基本接线图

中，各项参数说明如下：

10 19 3 W

分接选择器每相圆周分布触头数

最大工作分接位置数

中间位置数：有0、1和3三种

转换选择器：W表示正反调、G表示粗细调

ZMD组合式有载分接开关

一、ZMD型号说明

1.1型号表示方法

ZMD有载分接开关根据其相数、最大额定通过电流、最高工作电压、分接选择器绝缘等级和联接

方式的不同组合，有多种型号规格。型号中各项参数含义说明如下：

分接选择器绝缘水平编号(B、C、D)

分接开关联结方式（Y为Y结，无标志为单相）

分接开关电位电阻（不带电位电阻不标注R）



项

1

分 类 特 征

最大额定通过电流（A）

2 额定频率（Hz） 50或60

3

4 最大额定级电压（V）

额定级容量（kVA）5

6

7 工作位置数

承受短路
能力(kA)

热稳定(3秒有效值)

动稳定（峰值）

工频试验电压(50Hz,1min)

额定电压

最高工作电压

冲击试验电压(1.2/50μs)

8

35

40.5

85

200

66

72.5

140

350

110 150 220

126 170 252

230 325 460

550 750 1050

9

10

11

机械寿命

电气寿命

按绝缘水平分为3种尺寸：编号为B、C、D

切换
开关
油室

工作压力

密封性能

超压保护

保护继电器

12

13

14

15

16 配用电动机构

排油量(L)

充油量(L)

重量(kg)

分接选择器

约250～330

线性调7、10、12、14、16、18、22、34
正反调和粗细调：±3～±17

分接
开关
绝缘
水平
(kV)

600

Ⅲ600Ⅲ500

500

Ⅲ300

300

1000

6

15

1400

8

20

1500

8

20

三相Y联结中性点、单相任意联结方式联接方式

I301

300 500

I501 I601

600 800

I800 I1200

1200 1500

I1500 Ⅲ1000

1000

40003300

1000

6

15

1400

8

20 20

8

1500 2640

16

40 60

24

3100 3500

24

60

2500

15

37.5

约191～350

约130～220

注：1. 级容量等于级电压与负载电流的乘积，额定级容量是连续允许的最大级容量。
2. 三相分接开关触头并联而成的单相分接开关选用时应考虑变压器线圈分流，
ZMDI800两路分流，ZMDI1200、I1500三路分流。
3.工作位置数为34的单相线性调分接开关只有：I500A、I800A、I1500A。

不低于100万次

不低于20万次

QJ4-25整定油速1.0m/s±10%(III1000A为1.2m/s±10%)

二、ZMD技术参数

0.03MPa

0.1MPa 24h 不渗漏

爆破盖(0.4～0.5)MPa

ZD/MA7D
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三、ZMD基本接线图



分接选择器B型 分接选择器C型 分接选择器D型

kV

1.2/50μs

kV

50Hz1min

绝 缘

距 离

符 号

kV

1.2/50μs

kV

50Hz1min

kV

1.2/50μs

kV

50Hz1min

a

b

c1

c2

d

265

265

485

495

265

50

50

143

150

50

350

350

545

550

350

82

82

82

178

182

490 105

490

490 105

590

590

146

208

225

SF

a 0

粗细调正反调线性调

K

a a a
d

C 1

K

+

-

-
+

O

带火花间隙SF的级间绝缘水平a0为：

50Hz 1min 20kV和1.2/50μs 90kV。

c 2

粗细调正反调线性调

b

b

d
a

c 1

b

b

b

aa

b

- O
+

+

K

-

K

Ⅰ301、Ⅰ501、Ⅰ601、Ⅰ800、Ⅰ1200、Ⅰ1500

调压线圈各部位的绝缘距离

Ⅲ300、Ⅲ500、Ⅲ600、III1000

四、ZMD内部绝缘水平



-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R

S
W -传动轴

φ
65

φ
11
5

φ
8516厚

4-φ14

-分接选择器传动装置（与 等电位）A

170

重量kg
排油量dm

3
油积dm

3 130 153 195 130 153 170 195 130 153 170 195

最高工作电压(kV)
选择器编号 B

2328
170170

2153
170 252

2253

95
190

C

120
240

2198
126

2068
72.5 252

2428

D
12672.5 252

20231893
12672.5

t
o
n
k
i
h

尺寸mm

961 1091 1221 1321 961 1091 1221 1321 961 1091 1221 1321

197m 247

932 1107
270 295 360

2253 2383 2513 2613

1292

280
95
287

196 221 241 261 197 222 242 262 200 255 245 265
280 285 295

图1 ZMDⅢ300/Ⅲ500/Ⅲ600线性调

-吸油管联结法兰

五、ZMD外形尺寸图
15
°

1 5
°

37.5

68
.5

1 5
°

R

S

Q

E2

φ
55
5

φ
74
0

E1

R322

W

G

16
8

44
0

1…17

(2)…(18)

o

t

o
m

86

t
t

1…17

(2)…(18)

1…17

(2)…(18)

分接选择器

切换开关
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φ
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仅170kV和252kV有

均压环

仅126kV有
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2
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n
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分接选择器触头排列(平面图)
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分接选择器底部与 等电位A



均压环

仅170kV和252kV有

φ
65

φ
11

5

φ
8516厚

4-φ14
重量kg

排油量dm
3

油积dm
3

266 291

t
o
n
k
i
h

尺寸mm

最高工作电压(kV)
选择器编号 B

170170170 252
C

12672.5 252
D

12672.5 25212672.5

1030 1192 1627
263 282 342
204 254 384
102 127 192

m
309 409 309 409 309 409x

2314
1284

2444
1414

2574
1544

2674
1644

2476 2606 2736 2836 2911 3041 3171 3271
1284 1414 1544 1644 1284 1414 1544 1644

160
260

181
283

203
307

220
325

160 181 203 220 160 181 203 220
311 330 270 296 311 331

-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R
-吸油管的联结法兰S

W -传动轴

-分接选择器传动装置（与 等电位）A
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-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R

S
W -传动轴

φ
65

φ
11
5

φ
8516厚

4-φ14

-分接选择器传动装置（与 等电位）A

170

重量kg
排油量dm

3
油积dm

3 130

最高工作电压(kV)
选择器编号 B

2328
170170

2153
170 252
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95
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分接选择器底部与 等电位A



φ
65

φ
11

5

φ
8516厚

4-φ14
重量kg

排油量dm
3

油积dm
3

266 291

t
o
n
k
i
h

尺寸mm

最高工作电压(kV)
选择器编号 B

170170170 252
C

12672.5 252
D

12672.5 25212672.5

1030 1192 1627
263 282 342
204 254 384
102 127 192

m
309 409 309 409 309 409x

2314
1284

2444
1414

2574
1544

2674
1644

2476 2606 2736 2836 2911 3041 3171 3271
1284 1414 1544 1644 1284 1414 1544 1644

160
260

181
283

203
307

220
325

160 181 203 220 160 181 203 220
311 330 270 296 311 331

-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R
-吸油管的联结法兰S

W -传动轴

-分接选择器传动装置（与 等电位）A

229 272 387
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φ13
10

26.8

连接法兰Q、S、R（不带槽）

图4 ZMDⅢ1000正反调
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-选择器驱动侧

φ565 (中性点导电环)

触头镀银
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此处为导线，所以实物尺寸可能会有一定的误差

此处为支撑用
开关装在变压器上后可拆除
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分接选择器触头排列(10193W)



27
6

φ
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φ
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φ
8516厚

4-φ14
重量kg

排油量dm
3

油积dm
3

266 291

t
o
n
k
i
h

尺寸mm

最高工作电压(kV)
选择器编号 B

170170170 252
C

12672.5 252
D

12672.5 25212672.5

1030 1192 1627
263 282 342
204 254 384
102 127 192

m
309 409 309 409 309 409x

2314
1284

2444
1414

2574
1544

2674
1644

2476 2606 2736 2836 2911 3041 3171 3271
1284 1414 1544 1644 1284 1414 1544 1644

160
260

181
283

203
307

220
325

160 181 203 220 160 181 203 220
311 330 270 296 311 331

-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R
-吸油管的联结法兰S

W -传动轴

-分接选择器传动装置（与 等电位）A

229 272 387
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连接法兰Q、S、R（不带槽）
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(平面图)

-选择器驱动侧
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图4 ZMDⅢ1000粗细调
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V

分接选择器触头排列(10193G)



-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R
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-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R

S
W -传动轴

φ
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φ
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5

φ
8516厚
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-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R

S
W -传动轴

φ
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φ
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φ
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-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R

S
W -传动轴

φ
65

φ
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φ
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4-φ14

-分接选择器传动装置（与 等电位）A

170
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-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R

S
W -传动轴

φ
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φ
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φ
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4-φ14

-分接选择器传动装置（与 等电位）A
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-分接开关电流引出端（中性点）A
-分接开关头部溢油孔E1
-变压器油箱溢油孔E2

G
-回油联结法兰Q
-保护继电器联结法兰R

S
W -传动轴

φ
65

φ
11
5

φ
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4-φ14

-分接选择器传动装置（与 等电位）A

170

重量kg
排油量dm

3
油积dm
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922 997 1192

95 120 185
m 102 127 192
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-吸油管联结法兰

图11 ZMDI1200/I1500粗细调、正反调

13

10

19

8
φ
11

3:1

I旋转

分接选择器触头排列(平面图)

1(2)

3(4)

5(6)

7(8)

72°

I

1(2)
3(4)

7(8)

5(6)

9(10)

54°

1(2)

5(6)

3(4)

7(8)

9(10) 11(12)

43°

1(2)
5(6)

3(4)

7(8)

9(10)

11(12)

1(2)3(4)
5(6)

7(8)

9(10)

11(12)
13(14)

31°

36°

9

470

72° 11

13

15

1772°

72°

72°

+

25°

(K)

-

+

25°

(K)

-

+

25°

(K)

-

+

25°

(K)

-

+

25°

(K)

-15(16)

13(14)
φ
52
2

1 0

1 2

1 4

16

18

A

38°

422

41
6

A - A

φ
58
5

120°

A

A

44°

W

R322

E1

φ
74
0

φ
55
5

E2

Q

S

R

1 5
°

68
.5

37.5

1 5
°

15
°

切换开关

分接开关头部

97

均压环

A A

φ
56

i

G

11
9

仅170kV和252kV有

16
8

r

1…17

1…17

(2)…(K)o
t2

t1
t1

t2
86

m

1…17

(2)…(K)

(2)…(K)

分接选择器

h

k

n
44
0

27
8

19
1

18
0

连接法兰Q、S、R(不带槽)

30
14
6

φ538

r

φ620

φ478

分接选择器底部与 等电位A



六、ZMD安装尺寸图
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21

R322140

φ740

9711
9

φ710

18
0

15°

15°

24-φ15

爆
破
盖

勿
受
压

25

15°

15°

注油法兰Q

变压器油箱溢油孔E2

吸油法兰S

保护继电器法兰R

压力释放阀

接地螺栓2-M12×35

分接开关头部溢油孔E1

φ165

68
.5

55
5

37.5

φ65

φ85

φ115

φ25

4-φ14 Q：可回旋360°

S：可回旋360°

R：可回旋360°（可与Q管换用）

联结法兰尺寸（不带槽）

30°
7.5°

1 7 0



20
0±
3

14
5

φ270

φ740

R322140

21

φ710

11
9

55
5

分接开关头部溢油孔E1

接地螺栓2-M12×35

保护继电器法兰R

吸油法兰S

变压器油箱溢油孔E2

注油法兰Q

15°

15°

15°7.5°

24-φ15

25

15°

37.5

19968.5

图14 ZMD配压力释放阀（大口径）头部安装尺寸图

压力释放阀
大口径

φ65

φ85

φ115

φ25

4-φ14 Q：可回旋360°

S：可回旋360°

R：可回旋360°（可与Q管换用）

联结法兰尺寸（不带槽）



φ620

3

50
15

+5 -1
0

68

头部法兰

变压器箱盖

(4
7)

支撑法兰

Ｏ形密封圈

吊板

起吊

吸油管

12-φ30

M8

φ650

71

17
2

50

14
7

56

φ750

图15 ZMD钟罩式安装尺寸图



φ670
φ
65
0

φ7
10 φ 740

25
15°

1 5 °

7 . 5°

24-M12均布

图16 ZMD变压器箱盖安装法兰尺寸图



七、ZMD头盖布置

1 不配压力释放阀头盖布置选配图
ZMD开关在定货时，请选择头盖的生产方式，若不选择按标配图R1生产。 说明：ZMD开关头盖传动轴允许旋转±60°，超过此角度的情况，
请订货时提出要求，自行调整可能导致档位显示不正确。
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2 配压力释放阀头盖布置选配图
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Ⅰ型标配 Ⅱ型

压力释放阀电信号输出接线图

R:右出轴
L:左出轴
P:配压力释放阀
PB:配压力释放阀(大口径)

V :分接选择器驱动侧

右出轴旋转范围 左出轴旋转范围

ZMD开关在订货时，请选择头盖(配压力释放阀)的布置方式，若不选择则按标配图R1P生产。说明：ZMD开关头盖传动轴允许旋转±60°，
超过此角度的情况，请订货时提出要求，自行调整可能导致档位显示不正确。注：当电流大于600A时，只能选配大口径压力释放阀。
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C12 C14

C13 C21 C23

最小尺寸（mm）
机械最小尺寸 840

H3≥H2≥H1≥

535 515

尺寸H
:分接选择器驱动侧V

八、ZMD三台机械连动布置图
ZMD三台机械连动开关在定货时，请选择三台机械连动头盖布置的生产方式，若不选择按标配图C11生产。特殊布置

方式请定货时提出要求。

ZMD三台机械连动开关在定货时，请选择三台机械连动头盖布置的生产方式(配置压力释放阀)，若不选择按标配

图C31生产。特殊布置方式请定货时提出要求。
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九、ZMD电位电阻和电位开关

筒式电位电阻安装尺寸
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56

6-φ22

4-M8

板式电位电阻安装尺寸

说明:

1.筒式电位电阻不适用于Ⅲ1000A,

板式电位电阻适用所有开关;

2.电位电阻为带电体，应注意绝缘距离；

3.电位电阻与开关的连接线需用户自备。

ba

a-固接电位电阻Rp

b-借电位开关Sp固接电位电阻Rp

当分接开关转换选择器动作期间时，分接绕组处于“悬浮”状态。由于主绕组与分接绕

组存在耦合电容C w ，分接绕组与箱壳存在一耦合电容C e的缘故，转换选择器产生火花放

电。为减少火花放电气体，采用固接电位电阻或由电位开关来联接电位电阻的方式。



气体继电器的外形及安装尺寸图

十、气体继电器的外形及安装尺寸图
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探针

放气阀

信号 跳闸 跳闸

标配：QJ4-25（单信号、单跳闸） 选配：QJ4G-25（单跳闸） 选配：QJ6-25（双跳闸）

选配：QJ5-25（单信号、带公共点双跳闸） 选配：QJ7-25（单信号、不带公共点双跳闸）

注：1.探针是试验按钮；2.接线端子号因厂家不同有所变化，具体以实物为准。
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取气盒安装尺寸图（用户选配）
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