


欢迎您使用贵州长征有载分接开关！

在使用您所购置的有载分接开关之前，请务必仔细阅读本产品的

使用说明书。务必注意以下事项：

1.产品收货时应按装箱清单清点验收。对运输损坏情况应保留证

据，以便向责任方索赔，维护您的权益。

2.产品只能用于在定货合同书中指定的变压器上。若要变更产品

用途应事先与我公司咨询相关事宜。

3.产品的安装、投入运行、维护和修理时，应遵守本说明书的操

作规程，并应遵照相关安全性的规定。

本说明书的图片、图表等数据可能和交货的产品有某些差异。这

些图样仅供参考，我们保留更改权利。如有更改不再另行通知。



目 录

1.概述…………………………………………………………………1

2.主要技术参数………………………………………………………1

3.工作环境……………………………………………………………1

4.外型及安装尺寸……………………………………………………2

5.面板布置……………………………………………………………3

6.控制器接线…………………………………………………………4

7.操作方法……………………………………………………………5

8.随机文件及备件……………………………………………………6

9.用户须知……………………………………………………………6



1

1.概述

WK-5 无励磁分接开关控制器主要用于控制 ZWL 系列无励磁分接开关的分接变换操作。

WK-5无励磁分接开关控制器通过 19芯电缆与ZWL无励磁分接开关相连，操作面板上升、

降按键控制分接开关头部电动机正反转动，驱动无励磁分接开关动作。

控制器具有下列设置：

1）分接开关分接位置数码显示。

2）操作次数数码显示，最大显示 99999 。

3）LED 到位指示。

4）LED 无励磁指示。

5）前面板 1→N、停、N→1、强制按键及 LED 指示 。

6）RS485 通信接口(传送分接位置信号、1→N、停、N→1 指令、到位信号、无励磁信号)。

7）一一对应分接位置信号无源输出(AC 3A 240V DC 0.3A 220V)。

8）远控 1→N、停、N→1 指令输入(无源常开触点)。

9）联络接点输入。

10）控制接点输出。(AC 3A 240V， DC 0.3A 220V)

11）开关分接位置输入。

12）电动机驱动输出 。

2.主要技术参数

1）电源电压： AC 380V

2）控制器功耗：10VA

3）额定频率：50Hz

4）最大分接位置数：13

3.工作环境

1）周围环境温度不低于-10℃，不高于+40℃。

2）相对湿度不大于 85%。

3）无显著震动和冲击场所。

4）周围介质不含腐蚀性气体及导电尘埃。

5）无雨雪侵蚀的场所。
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4.外型及安装尺寸
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5.面板布置图

控制器前面板图

1  N N  1

WK-5 无励磁调压控制器

警告: 当变压器

有电时切勿操作!

电源

分接位置

到位指示

无励磁指示

贵州长征电力设备有限公司

操作次数

控制器后面板图
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连接开关本体
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6.控制器接线

WK-5 控制器 19 芯插座 CX1 与分接开关插座接线表

控制器插座编号 分接开关插座编号 说 明

CX1-1 1 分接开关档位 1

CX1-2 2 分接开关档位 2

CX1-3 3 分接开关档位 3

CX1-4 4 分接开关档位 4

CX1-5 5 分接开关档位 5

CX1-6 6 分接开关档位 6

CX1-7 7 分接开关档位 7

CX1-8 8 分接开关档位 8

CX1-9 9 分接开关档位 9

CX1-10 10 分接开关档位 10

CX1-11 11 分接开关档位 11

CX1-12 12 分接开关档位 12

CX1-13 13 分接开关档位 13

CX1-14 14 档位输入公共端

CX1-15 15 电动机驱动（公共）

CX1-16 16 电动机驱动（升）

CX1-17 17 电动机驱动（降）

CX1-18 18

CX1-19 19
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WK-5 控制器 CX2 端子说明表：

CX2 端子号 含义 备注

1 A
RS485 101 规约

2 B

3 1

一一对应分接位置

信号 输出

无源常开触点

（AC 3A/240V

DC0.3A/220V ）

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 公共端

17 升

远控指令输入 无源常开触点
18 停

19 降

20 公共端

21 联络接点输入：断路器断电时接点闭合；通电时断开，禁止控制器操

作。22

23 控制接点输出：分接开关升或降动作时接点断开；分接开关停止动作

时闭合。24

25 L1

工作电源 AC 380V/50Hz26 L2

27 接地

7.操作方法

在操作本控制器之前，必须确定主变在断电状态方可进行操作。

轻触 1-N 或 N-1 按键，无励磁分接开关分别向上升或下降方向动作。轻触停按键，分接

开关立即停止正在进行的动作。

当分接开关处于两档之间，没有分接位置信号输入时，按动 1-N 或 N-1 按键不能使分接

开关动作。此时将强制按键与 1-N（或 N-1）按键同时按下，可使分接开关强制动作到位。

动作联络：是由主变断路器辅助触点提供给控制器的一对常闭触点，该触点在主变断路

器运行导通时必须为断开状态。

控制接点：是控制器提供给主变断路器的一对无源常闭触点，当控制器在“升”或“降”

动作时该触点为断开状态（触点容量 AC 3A 240V DC 0.3A 220V）。
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8.随机文件及备件

8.1 产品合格证：一份

8.2 使用说明书：一本

8.3 熔断丝：3A/Ф5×20 一支

8.4 通讯光盘：一片（RS485 通讯用）

9.用户须知

用户在遵守保管及使用规则下，从安装使用起 12 个月，并从制造厂发货给用户不超过

18 个月期限内，产品由于制造质量的原因发生损坏或不能正常工作的情况，制造厂可无偿

地为用户更换或修理。
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